Trittschutzprofile
mehrteilig, PROSTEP

Anwendung Trittschutz

Detailansicht Lange

Detailansicht Ecke

METALLWELT//

Trittschutzprofile Gberdecken aufgehende Dachabdichtungs-
bahnen an Mauerwerken. Bei Dachterrassen oder Balkonen
verhindern sie mechanische Beschadigungen zum Beispiel
im Randbereich des Plattenbelages zur Abdichtungsbahn.
Das Abdeckprofil erméglicht eine homogene Ansicht und
verdeckt die Befestigungselemente.

Technische Informationen

Material:
Materialstédrke:
Blendenhdhe:

Lange:
Systemkomponenten:

Optionen:

Lochung:

Verpackungseinheit:
Standardzubehor:

Sonderzubehor:
Zu 3 m gehoren:

Bestellinformationen
Name:
Artikelnummer:

Aluminium

1,5 mm

125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm,
225 mm, 250 mm, 275 mm, 300 mm
3.000 mm

Trittschutzblende, Verbinder,
Abdeckprofil

Pulverbeschichtung

in allen RAL-Ténen, Ecken,
Endkappen.

Andere Materialstarken und
Bauhohen moglich.

Beginnend bei 100 mm alle

200 mm ein Rundloch von 8 mm
30m

Verbinder, 90-Grad-Innen-/
Auflenecken

Innen-/Auftenecken aulRenwinklig
3 m Blende

3 m Abdeckprofil

Trittschutzprofil mehrteilig
WHAB12510125 (Hohe 125 mm)

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlagigen

DIN-Normen zu beachten.
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Querschnitt Trittschutzprofil mehrteilig, PROSTEP

20mm

75 mm

125/150/175/200 / 225/ 250 / 275/300mm

20 mm

Querschnitte Trittschutzprofile einteilig
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